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 میکرو داکت هاي خاکی  مشخصات فنی

 ) B و  Aنوع (  

 کلیات  -1

مشخصات فنی شامل استانداردها ، الزامات مکانیکی و فیزیکی و سایر مشخصات مربوطه جهت میکرو داکتهاي این  1-1
 . ) می باشد B و   Aخاکی ( نوع 

 ) به منظور هدایت و عبور انواع میکرو کابل هاي نوري به روش دمش هوا  B و   Aمیکرو داکتهاي خاکی ( نوع  1-2
 )Blowing Method ( در شبکه FTTx . مورد استفاده قرار می گیرند 

) تولید شده باید  B و   A( نوع کلیه سطوح محصول نهایی اعم از سطوح داخلی و خارجی میکرو داکتهاي خاکی  1-3
 فاقد هر گونه ناهمگنی در رنگ ، زبري ، خراش ، حفر ، شوراخ و ... باشد .

) نباید سمی و براي پوست مضر باشد و این لوله ها و  B و   Aمواد مورد استفاده در میکروداکتهاي خاکی ( نوع  1-4
 متعلقات آنها می بایست در مقابل جوندگان موذي و مایعات مضر زیرزمینی مقاوم و نفوذ پذیر باشند .

 مراجع  -2

 
 
 

 

 
 
 

 Aمیکرو داکت خاکی نوع  -3

 الزامات ساختاري  3-1
 جهت هدایت میکرو کابل هاي نوري بوده و شامل لوله هاي داخلی و روکش  Aمیکرو داکتهاي خاکی نوع 3-1-1

 می باشد.
جهت هدایت میکرو کابل هاي نوري کانالی متناسب با محل استفاده ئ مطابق  Aمیکرو داکتهاي خاکی نوع  3-1-2

 لوله داخلی باشد . 24+ 1و  19و  14و  12و  7و  6و  5و  4و  3و  1سفارش می تواند داراي 



لوله هاي داخلی می بایست بدون هیچگونه لقی ، پیچیدگی و عدم پیوند و چسبندگی به یکدیگر و روکش ،  3-1-3
 در کنار یکدیگر قرار گیرند. 1مطابق شکل 

 لوله هاي داخلی  3-1-4
لوله هاي داخلی باید داراي حداقل اصطحکاك باشد و براساس به منظور نصب و اجراي کابل ، سطح داخلی  3-1-4-1

 سفارش شرکت مخابرات می تواند به صورت شیار دار ( درجهت طولی ) و یا داري لایه سیلیکونی باشد .
،  ASTMD3350  ، TypeIIIلوله هاي داخلی میکرو داکتها می بایست از جنس پلی اتیلن و مطابق استاندارد  3-1-4-2

Class A  یاClass B . باشد 
و محل قرار گیري آنها مطابق  1رنگ مورد استفاده براي لوله اي داخلی میکرو داکت باید براساس جدول  3-1-4-3

 باشد . 1شکل 
 1جدول 

 تعداد لوله داخلی در میکرو داکت
1 3 4 5 6 7 12 14 19 24 1+24 
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رنگ سانتی متر با 10بر روي لئله هاي داخلی ( سطح خارجی لوله هاي داخلی ) می بایست ، به فواصل  3-1-4-4

شروع و به عددي برابر با تعداد  1مشکی و پایدار و با فونتی مناسب شماره گذاري گردد. بطوریکه شماره گذاري از عدد 
 لوله هاي داخلی خاتمه یابد .

 عضو شکافنده  3-1-5
شرکت مخابرات تولید کننده ملزم است عضو شکافنده را براي این نوع از * درصورت درخواست 

 مشخصات ذیل در نظر گیرد. میکروداکت ها با
( به استثناء میکروداکت  Aبه منظور تسهیال در روکش برداري در هر یک از اواع میکروداکتهاي خاکی نوع  3-1-5-1

 با یک لوله داخلی ) باید داراي عضو شکافنده باشد. Aهاي خاکی نوع 
 1با سه لوله داخلی باید داراي  Aاکی نوع ( میکرو داکتهاي خ Aهر یک از انواع میکروداکت هاي خاکی نوع  3-1-5-2

عضو شکافنده بوده و محل قرارگیري آن باید در زیر روکش و مقابل هم ( بازاویه  2باید داراي عضو شکافنده باشد ) 
 درجه باشد . ) 180تقریبی 



برداري به آسنانی عضو شکافنده باید داراي انعطاف پذیري و استحکام لازم و مناسب باشد و عملیات روکش  3-1-5-3
 انجام پذیرد.

 روکش  3-1-6
 Claas یا ASTM D۳۳٥۰  ، Type III  ،Class Dلایه روکش باید از جنس پلی اتیلن و مطابق استاندارد  3-1-6-1

E باشد . ( مقاوم در برابر اشعه UV ( 
 جدول رال باشد. 2009رنگ روکش خارجی باید نارنجی و مطابق کد رنگ  3-1-6-1
 الزامات فیزیکی و مکانیکی  3-2

 ) Densityدانسیته (  3-2-1
 براي هر یک از اجزاء میکرو داکت در دماي محیط  ASTM D۱٥۰٥آزمون فوق باید مطابق استاندارد  3-2-1-1
 انجام گردد . 2درجه سانتیگرداد ) و مطابق با جدول   23 + 5( 

 2جدول 

 ) g/cm3دانسیته ( اجزاء ردیف
 لوله هاي داخلی  1

965/0-941/0 
 روکش  3

 
 )  Tensile Strength and Ultimate Elongationاستحکام کششی و درصد ازدیاد طول نهایی ( 3-2-2

انجام  3براي هر یک از اجزاء میکرو داکت مطابق با جدول  ASTM D٦۳۸ آزمون فوق باید مطابق استاندارد 3-2-2-1
 گردد .

 3جدول 
 حداقل ازدیاد طول نهایی  )  Mpa حداقل استحکام کششی در نقطه تسلیم ( اجزاء ردیف 

 لوله داخلی 1
21-18 400% 

 روکش 3
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


